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CAIET DE SARCINI

GENERALITATI

_ Profectul consta in reaparatii drum de legatura langa dig , avand 455 ml ,cu beton de
cimet rutier .

Lucrarile constau in :

- Reparatii drum total 1400mp ©

- Plombare gropi cu balast 15 m¢

- Betonare suprafete 18 cm grosime cu beton de ciment BcR4.0 peste folie de
pelietiiena '

~ Montare tub beton de ciment 6 m , Dn = 1000 mm

In timpul executiel lucrarilor, se va inchide tronsonul de strada si se vor monta 2
indicatoare la fiecare capat.

Parametril tehnico econarmnici:

Lungime strada ;455 ml

atime drum 3,0m

Acostamente : 2 x1.0m

Latime platforma : 5,0 m

Racord cu drumul judetean: 35 mp

Materiale :

Balast acostamente 455 m x 2 x 0,18 m= 164 me (164 mc)

Balast gropi = 15 me

Betan de ciment rutier 1400 mp -18 ¢m ; BoR4.0 = 262 me

CAPITOLUL1. STRAT FUNDATIE BALAST(ACOSTAMENTE)

CAP. 1 GENERALITATI

Art. 1. Dbiect st domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatile ehnice privind executia i receptia
straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drurmuriior
publice si ale sirazilor.El cuprinde condiille tahnice care trebule sa fie Indeplinite de materialele
folosite, prevazute In SR EN 13242 §i de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400.

Art. 2. Pevederi generale

2 1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeazd intr-unul sau mai
multe straturi, n functie de grosimea stabifitd prin project gi variazad conform prevederitor STAS
6400, intre 15 st 30 cm, :

22 Antreprenorul este obligat s asigure masurile organizatorice st tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3, Antreprenorul va asigura prin jahoratoarele sale sau prin colaborare ¢u un laborator
autorizat, efectuarea tuturor Incercérilor g determinaritor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.

2.4, Antreprencrul este obligat s& efectueze, la cererea « Beneficiarului », verificar
suplimentare fata de prevederile prezentulul caiet de sarcini.

25 Tn cazul in care se vor constata abateri de la prazentul caiet de sarcini, heneficiany
va dispune intreruperea executiel lucrarilor §i luarea masurilor care se impun,
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CAP. Il - MATERIALE

Art. 3. Agregate naturale

3.1. Pentru execulia stratului de fundalie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal,
cu granula maxima de 63 mm.

3.2, Balastul trebuie s& provind din roci stabile, nealterabile la aer, apd sau inghet, nu
frebuie s& contind corpuri stréine vizibile (bulgdr de paméant, carbune, lemn, restur vegetale)
say elemente alierate.

3.3. In conformitate cu prevederile din standard, pet. 2.3.4.2. balastul $i balastul optimal,
pentru a fi folosite In stratul de fundatie, irebuie s& indeplineascd caracteristiciie calitative
ardtate in tabelul 1,

3.4. Balastul optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-
63, fie direct din balast, dacé indeplineste conditiile din tabelul 1.

3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total Tn cazul balastului amestec cptimat
sunt date Tn tabelul 2.Agregatul (balastul sau balastul amestec optimal} se va aproviziona din
timp, n depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea §i constania calitéti
acestuia.Aprovizionarea la locul punerii 1n operd se va face numai dupé efectuarea testelor de
laborator complete, pentru a verifica dacd agregatele din depozite indeplinesc getinjele
prezentului caiet de sarcini gi dupé aprobarea inginerulul.

3.6. Laboratorul antreprenoruful va tine evidenta calitdti balastului sau batastului
amestec optimal astiel:

“intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

“indr-un registru (registru pentru Tneercdri agregate) se vor evidentia rezultatele deter-
mindrilor efectuate de laboratorul propriu.

Tabeiult
CARACTERISTICI CONDITH DE ADMISIBILITATE
. Completarea sistemului
Agwt?rtf ¢ fﬁt?g‘?ﬁ rutier fa inghet-dezghet
P -girat de forma
Sort G-83 3-63 0-63
Contingt de fractiunt %
Sub 0,02 mm max. 3 max. 3 max, 3
Syb 0.2 mm 4-10 318 233
0-1 mim i2-2e 4-38 $-53
-4 26-38 15-57 1672
-8 mm 3550 25.70 25.80
0-16 mun 48-65 37-82 37-B6
g-25 mm 60-75 H3-90 5090
O-50 mm 8582 50-88 £04-98
(3-63 mim 100 100 100
Cranulozitale Conform fguri
Cosfigient de neurdformitate N 15 15
{Unimin
Eohivalent de nisin (EN) min 30 30 30
Uzura cu magina tip Los
Angeles (LA} 3% max 20 50 50

Tabelul 2,

. Treceri in % din greutate prin sitele sau clururile cu
Dﬂmein“-;tdf Limita dimengiuni de ,......\m mm,
granuloziiale 0,0z | 02 1 4 8 25 63

0-63 inferioara 0 4 12 28 35 60 100
i supericard | 3 10 22 38 50 75 100







S0 BACA TECHNOLOGY SRL. - Resita

Frofect nr, 6%/ 2020
REPARATI DRUM LEGATURA ZONADIGEHL LT INSLATINATIMIS

- CB+L0

3.7. Depozitarea agregatelor se va face In depozite deschise, dimensionate In funclie de
cantitatea necesard gi de egalonarea tucrarilor.

3.9, In cazul In care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea §i
depozitarea acestuia se va face astfel Incat s3 se evite amestecarea materialelor aprovizicnate
din surse diferite.

2.10. In cazul in care la verificarea calitdlii balastulyl sau balastului amestec optimal
aprovizionat, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelsl 1 acesta se corecteazd
cu sorturile granulometrice deficitare pentru Tndeplinirea conditiilor calitative prevazute.

Art. 4. Apa

Apa necesard compactdrii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa
proving din reteaua publica sau din alte surse, dar Tn acest din urméd caz nu trebuie s@ contina
mici un fel de particule n suspensie.

Art,5. Controtulcalitatii balastuluiinainte de realizareastraturiior de fundatie

Controlul calitatii se face de céitre antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu

prevederile cuprinse n tabelul 3.

Tabelul 3
Actiunea, procedeul de Frecvenia minima Metoda de
verlficare sau carac- " Lalocul de punere tn | determinare
teristici ce se verifica L-a aprovizionare opefé confarm
Examinarea
datelor Inscrise in
1| certificatul de La fiecare lot apro i X
calitate sau vizionat
certificatul de
garantie
Determinafea gra- | 5 o 1a fiecare
nivkometrica. i STAS
Echivalentul de lot aprovizional, de 4606
nisip Si}mt: pentru fiecare | - STAG
Neomogenitatea (4:tira c}?egzg gii’“;l 730
balastului .
O probé de schimb (g
sort) Ingintea lucrariior
- i ori de cate ori se STAS
Utiltate i observa o schimbare 4606
cauzatd de conditil
meleo
O proba ia fiecare
Rezistente la uzura | ot aprovizionat pir. STAS
cu masina tip Los fiecare sursa {sort) | - 730
Angeles {(LA] ta fiecare 5,000
tone

CAP. il — STABILIREA CARACTERISTICILOR

DE COMPACTARE PENTRU STRATUL DiN

BALAST

Art. 6. Caracteristicile optime de compactare _ _

Caracteristicile optime de compactare ale balastulul sau halastului amestec optl[nai s&
stabilesc de citre un laborator de specialitate acreditat Inainte de inceperea lucrarilor de
executie.
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Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1813/13 se stabilegte:
- du.max.P.M.~ greutatea volumica in stare uscatd, maxima exprimata in g/em®
- wopt. P.M. - umiditatea optima de compactare, exprimata in %.

Art. 7.Caracteristicile efective de compactare

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul gantierului pe
nrobe prelevate din lucrare, §i anume !

- du.ef - greutatea volumica, Tn stare uscata efectivé, exprimata in g/om?

-wef - umiditatea efectiva de compactare, exprimald in % o vederea stabilini graduiui
de compactare ge.

gc — p “dn.g 100

pd.m;zmx .

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmdri realizarea gradulut de compactare
aratatla at. 13

CAP. IV — PUNEREA IN OPERA A BALASTULLH

Art. 8. Masuri preliminare

8.1. La executia stratulyi de fundatie din balast sau balast amestec oplimal se va trece
numai dupé receptionarea lucrériior de terasamente, sau de strat de forma, In conformitate cu
prevederile caletului de sarcini peritru realizarea acestor lucréri.

8.2. Inainte de inceperea lucrdrilor se vor verifica §i regla utilgjele i dispozitivele
necesare punerii in operd a balastului sau batastului amestec optimal.

8.3. inainte de asternerea balastului se vor executa lucrdrile pentru drenarea apelor din
fundatii - drenuri transversale de acostament, drenutl fongitudinale sub acostament sau sub
rigote st racordurile stratulul de fundatie la acestea, precum i alte lucrdri prevazute in acest
sgop in proiect.

8.4, In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumulul, cum aste
cazul la autostrazi sau la lucrdrile la care drenarea apelor este prevazuld 4 se face printr-un
strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacudrii apelor in otice punct al
traseulul, ta cel putin 15 cm deasupra santului sau In cazul rambieelor deasupra tergnului,

8.5, In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor jua masuri de
a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in funictie de sursa folosita,
acestea fiilnd consemnate in registrul de iaborator,

Art. 9. Experimentarea punerii in opera a balastului sau a balastului amestec optimal

91. inainte de inceperea lucrérilor, antreprenorul este obligat sa efectueze o
gxpedmentare pe un ironson de probd in lungime de minimum 30 m si o [3lime de cel puiin 3,40
m (dubly 1&timil utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabifirea, conditii de executie curentd pe santier, a
componentel atelierului de compactare gi a modul de actionare a acestuia, pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, dacs grosimea previzutd in proiect se
poate executa fntr-un singur strat, reglarea utitajelor de raspandire, pentry realizarea grosimi
din profect si peniru o suprafajare corecta.

9.2. Compactarea de probd pe ironscansonul experimental se va face In prezenia
inginerului, efectuand controlul compactarii prin Tncercéri de laborator, stabilite de comun acord
si efectuate de un laborator de specialitate.

in cazul In care gradul de compactare previizut nu poate #i obtinut, anteprenorul va trebui
s% realizeze 0 noud incercare, dupé modificarea grosimil stratului sau utilajului de compactare
folosi.

Aceste ncercari au drept scop stabilirea parametrilor compactard, st anume <
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-grosimea maxima a siratulst de balast pus in operd;

-conditiile de compactare {verificarea eficacitiii utilajelor de compactare si intensitatea

de compactare a utilajulul,
intensitatea de compactare = /8

Q - volumul balastului pus Tn operd in unitatea de timp(ore, Zi, schimby), In m®;

8 - suprafata compactatd Tn intervalul de timp dat, exprimata in m? .

in cazu! folosiii de utilaje de acelasi tip, In tandem, suprafetele compactate de fiecare
utifaj se cumuleazé.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mal bune rezultate, va sarvi ca
sector de referind pentru restul lucrérilor.

Caracteristicite oblinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de gantier, pentru a
servi la urmarirea calitati lucrériior ce se vor exeguta.

Art. 10.Punerea In opers a balastului sau a balastului amestec optimal

10.1. Pe terasamentul receplional se agterne g se niveleaza balastul sau balastul
amestes opriimal intr-unul sau mai multe straturi, in funciie de grosimea prev&zutd in proiect gt
grosimea optima de compactare stabilitd pe tronsonul gxperimental,

Asternerea §i nivelarea se face la gablon, cu respectarea i&timilor si pantelor prevazule
in proiect.

10.2. Cantitatea necesari de apa pentru asigurarea umiditétii optime de compactare se
stabileste de jaboratorut de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adaugd prin
stropire. Stropirea va fi uniformd evitandu-se supraumezirea ocala,

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face
cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta
atefieruiui, viteza utilajelor de compactare, tehnologia gi intensitatea QIS de compactare.

10.4, Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe indreaga [Blime &
platformel, acostamentele se completeaza i se compacteazé odatd cu stratul de fundafie,
asttel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodaté si masurile
de evacuare a apelor, conform pet. 8.3.

10.5. Deniveldrile care se produc In timpul compactanii straturilor de fundatie, sau raméan
dupi compactare, se corecteazd cu materiale de aport si se recompacteazd. Suprafelele cu
denivelér mai mari de 4 om se completeaz3, se reniveleazs gi apol se compacteaza din nou.

10.5, Este interzisé folosirea balastului Inghetat.

10.7. Este interzisd asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de z&pad# sau cu
poighitd de gheala.

Art. 11. Controlul calitatii compactirli balastului sau a balastuiul amestec optimal
11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor
face, pentru verificarea compactari, ncercariie i determindrile ardtate In tabelul 4,

Tabelul 4
Determinarea, procedeul de
Nr. verificare sau Frecvente minime la locul de | e??gfz{::: g;"nf
ort. caracteristicile care se punere In operd STAS ’
veritica
1 | Incercarea Protor modificé - 1913/13-83
Determinarea urniditatit de zilric, dar cel pudin un test fa STAS
2 | compactare gi corelatia fiecare 250 m de banda de 4506
yrmiditalii gircutatie
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Determinarea, procedeul de M
Nr. verificare sau Frecvente minime la jocul de fetode de
ort, caracteristicile care se punere in opera verificare conf.
verifica STAS
3 Determinarea grosimil stratului | minim 3 probe la o supratala de
compactat 2000 m? de strat ]
Verificarea realizérii intensitatii | ..
4 lde compactare Q/S Zllnic i
Determinarea gradului de Zilnic Tri minim 3 puncte pentru
5 compactare prin determinarea | suprafete <200 m” si min. 5 STAS 1913/15
greutdtii volumice n stare puncte pentru supratete 2000 STAE 12288
uscata m* de strat
in céte doud puncte situate in
Determinarea capacitatii profilurd fransversale la distania Normativul
6 | portante la nivelul superior al | de 10 m unul de aitul pentru .0, 31
stratulut de fundatie fiscare banda cu ldlimea de 7.5 o
m

in ceea ce priveste capacitatea portantd a nivelul superior al stratului de balast, aceasta
se determind prin masurdtori cu deflectometrul cu pérghie conform Normativului pentru
determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitéiii portante a drumurilor cu structuri
rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.
11.2 Laboratorul anteprenorului va {ine urmatoarsle evidente privind calitatea stratulu
executat |
-compozitia granulometrica a balastului utilizat;
-caracteristicife optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat{umidilate
optima, densitate maxima uscatd),
_caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

CAP. V -~ CONDITH TEHNICE, REGULI $1 METODE DE VERIFICARE

Art. 12.Elemente goometrice

12.4. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea
prevazuts n proiect.Abaterea limité la grosime peate fi de maximum 20 mm.

Verificarea grosimit se face cu ajutoru} unei tije metalice gradate, cu care se strapunge
stratul, 1a fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masurétoriior oblinute pe fiecare sector de
drum prezentat receptiel.

12.2. Latimea stratuiui de fundatie din balast sau din balast amestec optimal esie
previzutd in proiect.Abaterile limita ia 1afime pot fi £5 cm.
Verificarea Iatimil executate se va face in dreptul profiluriior transversate ale protectulul.

123 Panta fransversald a fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea a
imbracamintii sub care se executd, prevazutd in proiect,

Deniveldrile admisibile sunt cu £0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea
respectivd si se masoard la flecare 25 m distanta.

12.4. Declivitdtite in profil longiudinal surt conform projectului.Abaterile limita la cotele
fundatiel din balast, fatd de cotele din proiect pot fi de £10 mm.

Art. 13. Conditii de compactare

Straturite de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate péna ia
realizarea urmatoarelor grade de compactars, minime din densitatea in stare uscatd maximé
determinatd prin incercarea Proctor modificats conform S8TAS 1913/13 ¢
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~ peniru drumurile din clasele tehinice |, Hgi 11t

* 100 %, n cel pulin 95 % din punciele de masurare ;

* G8 %, in cel mult 5 % din punctele de de méasurare la autostrdzi sifin toate punctele
masurare de clasa tehnica 11 i Tl

- peniru drumurite din clasele tehnice IV i V ¢

* 98 %, In cel putin 93 % din punctele de masurare ;

* 95 9%, T icate puncisle de de méasurare.

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie se considerd realizald
dacd valorile deflexiunilor misurate nu depisesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in
tabel 5 (conform CD 31}

Masuritotile de capacitate portantd se vor efectua in conformitale cu prevederile
Normativulia D 31,

Uniformitatea execuliel este satisficatoare dacd, la nivelul superior al stralului de
fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35 %.

Tabeiul 5
Valorile deflexiunil admisibile
Grosimea stratului . Stratul superior al terasamentelor aledtuit din :
de fundatie din trat de Pamanturi de tipul (conform STAS 1243)
palast sau balast forma - : .
amestec optimal h Nisip prafos, | raf nisipos,praf Argita prafoasa, argila
(cm) %?rfg ?2253 ms{? argilos-nisipos, T'fs'pg?sé’?fglé .
argi 83’53 ) praf argilos (F4) pra oas{apgtjs poasé
10 185 323 an 411
15 183 284 327 3648
20 144 252 240 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 286
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 180 213
50 8% 156 179 201

T Nota - Balasiul din strat de fundafie trebuie s3 Indeplineasca condifiile de admisibilitate din SH
EN 13242 si STAS 6400.

Art. 14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie ,
Verificarea denivelrilor suprafetei de fundatiel se efectueaza cu ajutorud latei de 3,00 m
ungime astfel : _ _ ? ’ o
- Tn protil longitudinal masuratorile se efectueazd in axul fiecdrei benzi de circulalie i nu
pot fi mai maride + 2,0 cm ; ‘ ) _ .
- in profil transversal, verificarea se efectueazi in dreptul profilurilor aratate in proiect $i
nu pot fi mai mari de £1,0 cm. ) _ o
in cazul aparitiel denivelarilor mai mari decat cele prevazute In prezentul caiet de sarcini
se va face corectarea suprafetel fundatiel.

CAP. Vi- RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 15, Receptia pe faza determinanta

i0
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Receptia pe faza determinantd, siabilitd In prolect, se efectueazd conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitdtii Tn constructii aprobat cu HG 272/94 i
conform Procedurii priving controlul statului Tn fazele de executie determinante, elaborat de
MLPAT i publicatd Tn Buletinul Construcliiior volumn 4/1996 |, atunci cand toate lucrarile
previzute In documentalll sunt complet terminate §i toate verificdrile sunt efectuate in
conformitate cu prevederile Art. B, 11, 12, 13 ¢l 14,

Comisig de receptie examineazd lucrérile si verificd Indeplinirea conditiifor de execulle g
calitative impuse de proiecte si caletul de sarcini precum i constatdrile consemnate pe
parcursul execuliel de célre organsle de control,

In urma acestel receptii se Incheie "Praces verbal” in registrul de lucrari ascunse.

Art. 16. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor

Receptia prefiminard se face odatd cu receptia preliminard a Tntregii fucrar, conform
Regulamentului de receptie a lucrédrilor de constructii gi instalatii aferente acestora, aprobat cu
HG 273/94.

Art. 17 Recepiia finald
Receplia finald va avea loc dupé expirarea pericadel de garanfie pentru intreaga lucrare
si se va face In conditile prevederilor Reguiamentului aprobat cu HG 273/94.

CAPITOLUL 2. - EXECUTAREA IMBRACAMINTILOR
RUTIERE DIN BETON DE CIMENT
Cod : ITE-12.-01

1. OBIECT

Prezenta instructiune tehnica de executie descrie executarea, controlul calitétil ¢i receptia
fucrarilor Imbracémintilor din beton Ja drumuri In condifil de asigurare a calitdtll si constituie
documentul de referintd pentru exscutia gt receptia acestui gen de lucrérni.

2. DOMENIU DE APLICARE

Instructiunea tehnicd de executie se aplicd la executarea Tmbracamintilor din beton
pentru © drumuri petroliere de orice clasa §i strizi de orice categorie, drumuri de expioatare din
orice sector de constructie (petrolier, minier, agricol, ete.). De asemenea se aplica la platforme
de parcare, portuare, pentru aersdromurd, locuri de stafionare, alei carosabile.

Instructiunea tehnicd de executie se aplicd pentru Tmbrécdmintile din beton executate
dintr-un strat sau doud straturi cu grosimea totald rainimd de 17 cm. Prezenta instructiune
tehnica de executie nu se aplicd fa imbricéminti din beton armat, Tmbracéminti din beton
precomprimal, trotuare $i alel pentru pietoni.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA )

- Standardul SR 18371 : 1985 — Lucrdri de drumuri. Imbrdciminti din beton de ciment
executate In cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate,

- Standardul STAS 2914-84 — Lucrad de drumuri. Terasamente. Condiiii tehnice generale de
calitate.

. Standardul STAS 8400-84 — Lucrér de drumuri. Straturi de baza gi fundatii. Conditii tehnice
generale de calitate.

- Normativ C 22-92 — Normativ pentru executarea Imbracamingilor din beton de ciment ia
drumuri,
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- Gadut NE 012-88 — Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat g
beton precomprimat.

- Normativ C 18-84 ~ Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii si a
instalatiilor aferente,

- NNormativ C 56 — 1885 — Normativ pentru verificarea calttii gi receptia lucrdrilor de
constructii st instalatii aterente — Caiet XXL

3. DEFINITH §i PRESCURTARI
Nu este cazul.

5. RESPONSABILITAT!
Executantul, prin conducatorul lucrdrii, raspunde de :
= Agrovizionarea punctului de lugru cu materialele prevazute in proiect la calilatea prescrisa
si cu sculele ¢i dispozitivele necesare executdrii lucrérii ia parametrii proiectati;
*  Receptionarea malerialelor aprovizienate la lucrare ;
« Apficarea Tn executie a prescripfiilor prezentel instructiuni $i a prescriptiilor profectului,
precum st a PCOVI-ulu specific |
=  Efectuzrea tuturor remedierifor indicate n urma controlului sau autocontrolului sfectuat pe
inie de asigurare a lucrdrii Tn termenu stabilit ;
» Efectuarea eventualelor modifichiri in executie numai cu aprobarea proiectantului i
acceptul investitorului ;
»  Asigurarea tuturor garantilor solicitate de investitor privind exigeniele de calitate ale
constructisi,
Investitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de :
» Respectarea Wituror restrictilor din prezenta instructiune de cétre constructor;
= Evidentierea tuturor testelor {incercdri, probe) de confirmare a calitdtii lerdrilor ce fac
obiectul prezeniei instructiuni ;
«  Acordul final pentru executia conformd a lucrérii ¢i trecerea la faza urmatoare.

6. MODUL DE LUCRU
6.1. Generalitdi

Executia imbracdmintiior din beton cuprinde urmétoarele etape :

» pregatirea fundatiei in vederea turndil betonului ; Tmbréc@mintea poate fi noud sau

constituita dintr-o Imbricaminte existentd ce se modernizeazd

»  protejarea Tmbracdmintii ;

= executarea rosturiior ;

» golmatarea rosturilor.
6.2. Pregatirea fundatiel in vederea turnérii betonuiui
5.2.1, Execuiarea lucrdrior de fundatii nol
(1}  Fundatia rebuie =& aibd la suprafatd aceleagl pante in profil transversal gi declivitéfi in
profil longitudinal, ca ale suprafetel imbracamintii sub care se afld, conform STAS 6400-84,
{2) Deniveldrile admisibile ale suprafetel straturitor de fundatie in sens longitudinal, cu
Jatimea sub 3 m, vor fi de maximum 2 cm n cazul straturitor de fundatie de balast, piatrd sparta
si din materiale granulare stabilizate mecanic §i de maximum 1,5 om pentru balast sau nisip
stabilizat cu ciment.
{3y Denivelarile admisibile ale suprafeel straturilor de fundatie in sens transversal, Cu
iatimea mai micd de 3 m, vor fi cu 5 mm diferite de cele admise de STAS 183/1:1895 pentru
imbrécamintea de beton de ciment.
{47 Latimea fundatiei este cea indicatd in proiect si depinde de tipul de incadrare a
imbracamintii corespunzator clasel tehnice a drumului conform STAS 1598/1,2 ~ 89,
(57 Imbracamintile din beton de ciment se pot execula fa strézi numal dupa definitivarea
wituror Instalatiiior subterane Tnainte de executarea fundatiei. Se recomands s& se prevadé sub
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partea carosabild numai acele instalatii care nu pot fi amplasate in zonele verzi sau sub

trotuarele adiacente,

{6y Cu céteva zile Inainie de a incepe execularea lucrdrior se face receplia fundafie

conform STAS 640084 prin verificarea elementelor geometrice, abaterilor limitd, denivelarilor

admisibile, precum si a capacitsti portante a complexulul fundatie-pat prin determinarea

deflexiunifor suprafetei cu deflectometrul cu parghie.

(7y  Lucrarile de corectare si finisare a fundatiel vor precede lucrérile de betonare, astiel ca

sa existe un decalaj de 400 — 1.000 m.

(8)  Pe fundatia verificatd transversal ¢i longitudinal se monteazi longrinele metalice pe benzi

de beton (C4/5 -.C8/10) sau mortar cu iatimea de minim 30 cm preparate cu un dozaj de 180

kg/me ciment.

{8y  Deoarece pozitia corectd a loongrinelor atat In plan cat §i in indltime depinde de cota

henzilor, ele trebuie 54 fie executate cu precizia cuvenitd, In care scop se executd urmétoarele

a)Se traseazi oy aparatul axul drumului cu afintamente, curbe $i cote pe tarust metalict bine

fixati, fa distanta profilelor din proiect dar nu mai muit de 50 m, dupa care se masoard cu
ruleta spre margine latimea juméitati imbracamintii care se materializeaza n teren tot cu
tarugl metalici. Se delimiteazé apol ltimea benzil pentru montarea longrinelor ;

Iy Cu ajutoryl nivelei se fixeazd pe {&rusil plantafl la distanta maximé de 50 m unul de aitul, in
zona acostamentulul cota parfli supericare a benzii longrinel, reducindu-se din cota
Imbracaminti indltimea longringi |

¢) Se saps cu tarnEcopul santul In care se executd banda pentru longring ; Cotele de pe tarusi
din zona acostamentului se fransmit cu ata gi bolobocul pe sipeulite fixate Tn martori din mortar
sau beton tumati din 2 in 2 metri In amplasamentul benzil pentru longrine ;

d) Dupa aceastsd operatie se umple cu mortar de ciment intervalul dintre sipeuiite, se Indeasa
bine si se niveleazs spre margine cu un dreptar care se reazemd pe cate doud sipculite
alaturate ;

e)l.a executarea benzilor pentru longrinele din axd ¢l de la margine se va avea grija ca
diterenta de coté dintre ele s& asigure panta fransversald prescrisd imbracamintii |

f) La executarea benzilor pentru longrinele din axa de la margine se va avea grija ca diferenia
de cotd dinire ele si asigure panta transversald prescrisé imbracamintii ;

g)La turnarea primel benzi a imbrdcamintii se utilizeazd pe ambele laturi fongrinele de acelagd
tip.

{10) Pentru turnarea benzii a doua a parfii carosabile, la marginea dinspre acostament se
monteazd longrinels, iar in axa drumului se utilizeaza platbanda sau gina cu naltime redusa,
montatd direct pe dala turnatd anterior, In acelasi mod se monteazd platbanda sau $ina cu
indlimea redusd pentru platformele ce se executd cu dale intercalate intre dous rénduri de dale
adiacente, turnate anterior.
(11) Montarea longrinelor se va face la 1-2 zile dupa turnarea henzilor de mortar, respectand
ax profectatd a drumulul gi [Etimea Imbracmintii.
(12) longrinele vor fi legate intre ele cu crampoane pe fundatii, in numéryl previzut de
constructia longrinei.
(13) In prealabil, longrinele vor fi controlate pentru a nu fi folosite cele deformate, La montare,
capetele lor vor fi asezate la acelagl nivel ca sa asigure trecerea ugoard a vibrofinisoruul gi
obtinerea unei supratete perfecte a imbracamintii,
{14} Longrinele pregatite pentru a fi montate rebuie curdtate de beton i unse cu ulel ars
dizolvat in motoring sau cu decofrol,
(15) Pentru buna desfigurare a lucrarilor de executie a Imbracdmintiior esle necesar ca
inaintea inceperli turnarii betonului 83 fie montate longrinele pe cel putin o lungime de turnate
programata zilnic.
(16)  In cazul fundatiilor din balast, piatra spartd gi din materiale granufare stabilizate mecanic,
intre longrinele montate pe fundatia in prealabil umezitd se va agterne un sirat de nisip de 2 om
grosime dupd compactare, care trebuie si respecte cota si panta suprafetel inferioare a
fmbracarmintii.
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(17) Pe nisipul bine nivelat §i compactat se va Infinde hértia sau folia de polietilena. Benzile
de hértie sau polietilend trebuie s se suprapuna cu minim 5 cm &n sens longitudinal i 20 em in
sens transversal. Banda superioara va fi In sensul pantei.
(18) Hartia sau folia va fi intinsd cu pulin inainte de betonare pentru a se evita produceresa de
cute. Stabilitatea contra vantului a foliel intinse se va asigura agezénd din loc In loc bare de fier
sau femn, care se vor recupera.
(19) Tn situatiite in care stratul superior al fundatisi este alcatuit din materiale stabilizate cu
fianti hidraulici sau mixturi asfaltice nu se va executa acoperirea suprafetei fundatiei cu strat de
nisip i hartie sau folie de polietilena.
(20)  In urma efectudr lucrérilor de mal sus acestea se vor varifica de cétre conducatorul
tehnic al lucrari si dirigintele de santier i se vor consemna cele constatate In procese-verbale
de receptie calitativa, formular cod FG-14-01,
6.2.2. Executarea lucrérilor pe imbracamin{i gxistente.
(1} Inainte de a Tncepe executarea imbricdmintii din beton de ciment, Tmbricdminiea
bituminoass veche se trateazd in unul din urmdtoarele moduri
3)Se decapeazd imbracdmintea veche in vederea recuperarii mixturii astaltice, pe straturi,
ciutandu-se s& nu se amestece mixturi de tipuri diferite. Dacd se urmaregte recuperarea
numai a stratului de uzurd, se folosesc freze reglate fa grosimea acestui strat. C8nd se
recupersaza intreaga mixtura asfalticd, se pot decapa cu lama autogrederuiul urmérindu-se
separarea cu grja a stratului suport care de reguld este alcatuit din materiale granulare
nestabilizate ,
b)Se mentine Imbracamintea veche ca fundatie. Se repara prin colmatare fisurile, crapaturile
si se plombeaza degradarile
» oy mastic bituminos, cele cu deschideri pané la 5 mm ;
= cu mortar asfaltic, crépéturile cu deschide mai mari de 5 mm,
(2)  Pentru plombari se vor folosi materiale stabilizate cu lianti hidraulict (zgura, tuf sau
ciment) sau mixturi asfaltice, utiliznd agregate cu dimensiuni corespunzatore adancirmil
degradaritor {maximum 2/3 din adancime}.
(3} Pentru aducerea profilului transversal existent la panta imbracamintli din beton <u
ciment, reprofitarea TmbrécAmintii bituminoase existenie se poale face cu materiale locale
stabilizate cu ciment sau cu mixturl asfaftice. Grosimea minima, In stare compactaté a straturilor
de reprofilare trebuie s& fie de cel pulin doud ori mat mare ca dimensiunga granuiel maxime
utitizate.
47 In curbele supraindltate, pentru amenajarea curbelor, dala de beton va fi de grosime
constantd, iuoll, pe suprafata turnata se poate preséra un strat de cca. 1 om grosime din agar
preluarea diferentel dintre profilut proiectat $i cel existent se va realiza cu alte materiale decét
betor de ciment (balast, materiale stabilizate, etc.}.
(5)  In urma efectudril lucrrilor mentionate anterior se vor consemna cele constatate intr-un
proces-verbal de receptie calitativa, formular cod FG-14-01.
{6) n cazurile In care se executd prelungirea parfil carosabile existente, In zonele Tn care
existd posibilitatea de tasare diferentiatd a fundatiei partilor 1argite, se va prevedea armarea
dalelor pe o latime de 0,8 — 1,0 m deasupra rostului dintre imbrécaminti gi fundatia partii largite,
Armarea dalelor se va face cu otel beton cu diametrul de 5-6 mm, sub formé de plase de 6,80 -
1,00 m 1atime $i 5 m lungime cu oghiuri de 20 X 20 c¢m. In cazul utilizéri de plase legate cu
sArma, acestea vor fi alcatuite din otel beton tip OB 37 de 6 mm diametru iar Tn cazul utilizérii de
plase sudate acestea vor fi alcatuite din sarma trasd de 5 mm diametru. Armatura se va ageza
la adancimea de 3-7 om de suprafata Tmbrécimintii, prin intermediul unor calareti daca
imbracaminiea se executd intr-un singur strat, sau intre cele doud stratur cand Imbracdmintea
se executd in doud straturi.
§.3. Punereain operd a betonului
(1)  Imbricaminile se executd intr-unul sau mai multe straturi conform prevederilor din
proiect, in tunctie de utilajele curente care asiguré compactarea prin vibrare pand la grosimi de

14






SC BACA TECHNGLOGY SRL ~ Hesita Prolect nir, 69/ 2020
BERPARATH DRUM LEGATURA ZONADIGULLL INSLATINATIMIS - GS+LO

20 om, In cazul unor grosimi mai mari se vor utiliza vibrofinisoare dotate cu pervibratoare care
asigura vibrarea eficientd ps foatd grosimea stratulul,
{(2)  Punerea Tn oper a betonului va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru. Acesta
va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea si lua mésuri operative de remediere a
oricdror deficiente constatate.
(3}  Lalocul de punere Tn operd, descércarea betanului se va face In 2-8 locuri sau din mers,
pentru a obline omogenitatea si Tnfolerea betonului uniforma pe toatd intindersa (In funcie de
volumul betonului din autobasculanta).

La imbracaminti existente in doud sau mai multe straturi turnarea betonului celui de-al
doilea strat si apoi celelalte se va face obligatoriu prin descarcare laterals.
(4)  Agternerea betonului se va face numai cu repartizoare mecanice (lopell mecanice} cu
exceptia unor suprafete reduse la care folosirea acestora nu este justificatd, la acestea
agternerea executéndu-se manual.
{(5) Compactarea si nivelarea betoanelor, la executarea imbrécamintii se vor efectua cu
ajutorul  vibrofinisoarelor avénd urmdatoarele caracteristici: frecvenia de minim  3.000
vibratiifminut, amplitudinea 1-1,3 mm ; viteza de avansare minim 0,6m/minut prin doua treceri
ale acestora pe fiecare strat de beton ce se compacteard cu exceptia lucrarilor de suprafete
reduse care vor fi compactate cu ajutorul placilor sau riglelor vibrante avand minim 3,000
vibrati/minut. Relatia intre grosimea dalei, h §i lungimea grinzii vibratoare, masuratd In sensul
de avansare beste b2 h.
(6)  Timpul optim de vibrare se stabileste prin determindri pe proba efectuatd cu prima garja
de beton ce se compacteazd, stabilindu-se viteza d efnaintare a vibrofinisorulut, corelald cu
1atimea grinzii vibratoare care trebuie 3 fie In contact cu betonul proaspat pe o lungime de cel
putin grosimea dalel, masuratd In directia de avansare, Durata vibrani se recomanda sé fie 30-
80 secunde.
{7)  Pentru a asigura vibrarea corectd a betonulul pe intreaga suprafatd a stratului compactat,
se va urmdri ca grinda vibratoare Tn fimput vibréri s se afle cu 1-3 mm mai jos decét suprafata
betonului din spatele grinzii.
Grosimea stratului de beton necompactat trebuie s fie de 1,15 — 1,35 ori mal mare decat
grosimes finaid a stratulut compactat, n funclie de lucrabilitatea betonuiui. Inainte de a incepe
vibrarea betonului, se va stabii in cadrul determinarilor de proba st grosimea stratului de beton
necompactat, necesard pentru oblinerea grosimii prescrise a strafului finit.
(8)  Punerea In operd a betonului se va face f8ra Intreruperi, lar daca acesiea nu pot fi evilate
{ploaie intensd, defectarea utilajulul, Intreruperi Tn aprovizionarea cu beton) se va executa din
betonu! confectionat pand la acel moment o dald mai scurta decét a fost previzuld, terminatd
cu un rost transversal de contact.
(99 n caz de defectare a vibrofinisorului se poate folosi pentru compactarea betonului o
placd sau o rigls vibrantd avand minimum 3000 vibratiifminut pe care punciut de lucru trebuie sa
o aibd ca rezeva.
{10} Distanta dinfre doud pozitii succesive de lucru ale pldcilor sau riglelor vibrante trebuie sa fie
astfe! stabilita incat s4 fis asiguratd acoperirea succesiva a Intregil suprafete de beton compactat.
(11} Intreruperea betonarii la sfargitul unel zile de lucru se va face numai la un rost transversal
de dilatatie sau de coniact.
(12) Betonul gresit confectionat sau gregit pus n operd se va indepéarta de la locul de punere
in operé.
{(18) La executarea supraldrgirilor curbe, netonul de ciment se va agterne manual §i se va
compacta cu ajutorul placiior sau grinzilor vibratoare avéand rminim 3.000vibratii/minut,
{(14) n sectoarele de drum cu declivitali mari, sensul de executie al benzii de circulatie va fi de
jns n sus,
5.4. Executarea imbracamintilor dintr-un singur stral
(1)  Betonul agternut la cotd §i necompactat se va veritica cu dreptarul i se vor efectua
corecturiie necesare Inainte de vibrare pentru eliminarea denivelarilor suprafetel, prin
completare cu beton sau indepartarea betonulul In exces.
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L&ng4 longrine betonul se va Indesa cu maiul metalic asigurand totodatd meniinerea ancorelor.
(2)  Dupé asternerea stratului de beton pe o poriiune de 5-6 m, peo foatd {atimea §i dupa
verificarea grosimii betonului necompactat cu sablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu
ajutorul vibrofinisorului, urmérindu-se ca in fala grinzii vibratoare s& existe permanent un val
uriform de beton de maximum § cm indltime.
(3) Dupa trecerea vibrofinisorului pana la circa 1 m de capatul portiunit agternute, acesta se
retrage §i se face verificarea In profil longitudinal i transversal a suprafetei vibrate cu lata la
maximum 3 m, corectind cu beton dacé este cazul, suprafelele denivelate sau cele deschise,
{4y Dupé verificarea $i corectarea deniveldrilor suprafetel vibrate betonul de langa longrine
se va compacta cu maiul sau placi vibrante.
(5)  Se trece apol a doua oard cu vibrofinisorul astfel ¢l suprafata oblinuta sa fie netedd si
uniforma de aspect.
(6}  Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima garja dintr-o daig gl
finisarea betonului din aceeasi dald nu va depisi cu mai mult de o ord Tnceputul prizei
cimentului, X
(7)  Finisarea suprafetei betonului se face cu grinzi finincare. In cazul chnd vibrofinisoarele
sau aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelarilor longitudinale ale suprafetei stratului de
_beton se va folosi un rulou metalic, perfect calibral, de 3-4 m lungime avénd diametrul de 25
cm i greutatea de 150 — 200 kg.

Cu ruloul se lucreaza in urma vibrofinisorului, pe suprafata corectatd gi compactatd, prin
rastogofirea lui In sens perpendicular pe axa drumului, pe toatd suprafata imbrécaminii prin
treceri suprapuse pe cate un metru. Ruloul trebuie curlitat i umezit la fiecare trecere, evitdndu-
se udarea dalei,

(8)  Surplusul de mortar scos fa suprafata Imbrac@mintii de catre grinda tinisoare sau rulou se
Indeparteazd cu perll care sunt rase trangversal din axa spre marginea benzil de beton
executal.
Dupé aceastd operatie, finisarea suprafelel se va face cu drigea metalica si mistria de cétre un
lucritor, de pe un dulap de lemn sprijinit pe longrinele metalice.
(%) Suprafata finisatd a betonuiul se va stria perpendicular pe axa drumulii cu ajutorul
dispozitivului de striat sau a unel perii umezite de tip PIASSAVA, cu fire plastice sau metalice.
(10) Demontarea longrinelor se va face dupa cel pulin 24 ore de la turnarea betonulul, in
cazul In care executarea Tmbraciminti se face pe jumdtate din lafimea parlii carosabile gi se
circuld pe a doua jumatale a partii carosabile, longrinele din axa drumului se vor demonta dupad
minim 48 ore.
{(11) Imediat dupa demontarea longrinelor, fetele laterale ale dalelor se vor acoperi cu un strat
de bitum $5iat sau In emulsie bituminoaséa cationica,
6.5. Executarea imbricimintiior din doud sau mal muite straturl
(1)  Vibrarea betonuiui din straturile de rezistenta st uzura se face cu doud vibrofinisoare care
actioneazd separat pe fiecare strat astfel incét fimpul care se va scurge de 1a terminarea vibrarii
unul strat i asternerea stratulul urmator nu va depégi o jumatate de ora.
(2) Timpul care se va scurge de la prepararea primei garje din betonul stratulul de rezistenia
dintr-o dald gi finisarea suprafetel betonulul din aceeasi dala nu va depéisi mat mull de ¢ orad
Inceputul prizei cimentului.
(3) Finisarea suprafetei mbracamintil se va tace conform prevederilor anterioare.
(4)  Demontarea longrinslor gi protejarea fefelor laterale ale dalelor se va face conform celor
aratate mai sus.
8.6. Protejarea Imbrécamintii
{1)  Imediat dupd terminarea strierii suprafetei betonulut se va proteja contra aciiunii scarelut,
vantuiui si contra ploflor, cu acoperiguri de protectii mobile ce se deplaseazd pe masurd ce se
finiseazd suprafata betonulul proaspat.
{2y Se va asigura mentinerea umiditdtii betonului minimum 10 zile dupd punerea in opera
prin protejarea suprafetet folosind unul din urmatoarele procedes |
» aplicarea de pelicule de protectie ;
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= acoperirea cu un strat de nisip (0-3 mm) In grosime de 1,5 - 3 cm.
{3) Peliculizarea suprafelel betonului se poate face cu unul din urmatoarele produse;

e Huid de protectie P 45,

v pmuisia bituminoasa cationica.
{4)  Protejarea suprafetet betonulul, In prima fazé pané la zvantarea acesteia c&nd suprafata
devine maté se efectueaza prin acoperiguri de protectie, mobile.
(5  Inadoua fazd se aplicd pe suprafala betonului zvantat pelicula de protectie.
(6)  Lucrériie de protectie a suprafefei betonului proaspst nu se vor executa pe timp de
ploaie. in cazul In care ploaia intervine ntr-un interval mai mic de trei ore de ia stropirea
suprafetei cu produsul de protectie, operatia se va repeta.
{7y  Produsul chimic P45 se aplicp In cantitatea de 0,250 kg/mp la temperaturi peste +10°C.
La temperaturi sub +10 °C produsul se dilueazd cu whitespirt rafinat in proportie de o parte
produs gi 0,3-0,5 parli whitespirt.
(8) In conditiite meteo nefavorabile, atunci cand umiditatea relativd a aerului scade sub 50%
(zile de arsitd) sau temperatura peste 35 °C se vor lua méasuri pentru realizarea protectiei prin
mérirea dozajului de produs aplicat cu circa 30%.
() Inainte de utilizre, produsul de proteciie ss reamesiecd pentru omogenizare §i e irece
prin sita de 0,6 mm.
{10) Prousul de protectie se va aplica pe suprafala betonului proaspst prin pulverizare cu
ajutorul unui dispozitiv tip vermorel agricol sau pompé de zugravit,
(11} Duza dispozitivului trebuie s3 permitd o pulverizare find a produsului la presiunea de
juerw. Dimensiunea duzei trebuie ¢8 fie 1,5 — 2 mm. Presiuneatrebuie meniinutd pe ot posibil
constantd pe 1oatd durata pulverizarii predusuluil,
(12)  Pulverizarsa se execuld prin dirljarea produsului sub un unghi de incidenta fala de suprafata
betonulyi adaptat la conditiile de lucru §i fa caracteristicile dispozitivului purtétor de duza.
(13) In timpul pulverizéri produsulut se va interzice prezenta de flcari deschise, obiecte
incandescente sau surse de scéntei Tn apropierea locuiul de lucru,
(14) Operatia de curdtire a dispozitivului de lucru este cbligatorie la fiecare intrerupere a
lucrului mai mare de 2 ore. Produsul chimic poate fi indepértat de pe utilaj cu whitespir.
Produsul ntéit nu poate fi indepartat decét prin mijloace mecanice.
(15) Fluidul de protectie P 45, pelicula de proteciie §i materialsle auxiliare trebuie sa
indeplineasca conditiile tehnice indicate pentru aceste materiale Tn Normativul C.22-92,
{16) Verificarea lucrdrifor de protectie cu fluid P 45 se va face conform anexel 1 punciul
A.9.6.1. 5i 6.2 din Normativul C.22-82.
(17) Masurile de protectie si de paza contra incendiilor fa utilizarea fluidului de protectie P.45
sunt indicate in anexa £.4. din Noymativul C.22-92.
{(18) Pelicula de protectie se va aplica prin stropire mecanicd sau manuald a suprafetel
betonulut proaspdt cu ¢ cantitate de 0,500 kg/mp de emulsie bituminoasé cationica diluata ci
apa (o parte emulsie cu 60% bitum $i o parte apa curatd ¢i nealcaling).
6.7. Acoperirea cu nisip
(1) in cazul cAnd betonul se protejeazd cu nisip se va mentine umed timp de minimum 10
zile. Acoperirea cu nisip se va face de ndata ce betonul a céipatat suficienta rezistenta pentru
ca nisipul s3 nu adere la suprafata Imbracamintii, Stropirea cu apa va fncepe imediat ce betonui
este suficient de Tntdrit ca prin aceastd operatie s3 nu fie antrenatd pasta de ciment. Stropirea
se va repeta la intervale de 2-8 ore In asa fel Incat suprafala betonului sé& se menting umeda.
Stropirea se va face prin pulverizare. In cazul cand temperatura este mai micé de 5 °Cruseva
proceda la stropire cu apa.
(2} Pe timp ploios, suprafaia betonului proaspdt va fi acoperitd cu prelate sau folie de
polietilena, atat timp cat prin caderea precipitatiilor existé pericolul antrendril pastel de ciment.
6.8. Protejarea imbricamintil la circulatie N
(1)  Este interzisa circulafia lucritorilor sau pistonilor direct pe betonul proaspét. In primale
24 ore de la executarea protectiel, circulatia se poate face numai pe dulapi sprijiniti de longrine.
(2)  In cazul executarii rosturilor prin téiere, zona in lungul rosturilor se va reproteia.
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{3}  Pe perioada de Tntérire a betonului, pana la darea in circulatis a Imbracaminii se vor lua
mdsuri ca autovehiculele sa& nu circule pe suprafata acesteia.

(4) Tmbracaminiile din beton de ciment se vor da in circulatie numai dupé ce betonul a afins
cel putin 70% din rezistenfa prescrisd ia 28 de zile determinate pe epruvete cubice
confectionate la statia de betoane gi pasirate in conditil existente la focul de punere n opera a
pelonului confarm STAS 1799-81. Determinarsa orientaliva a pericadet de timp in care se
realizeaza rezistenta de 70% se poate face conform tabelulul 1, functie de temperatura mediului
din pericada de intérire a betonului.

Tabel 1

Temperatura mediului °C) UM | 5 | 10115120 | 25} 30

Termene orienfative pentru :

A. betoane obignuite cu ciment P45 sau P40 ot 141111 9 7 6 5

B. betoane obisnuite cu ciment CD40 gi
hetoane cu adaosuri {cenusd de centrald el 2t 115112 104 8 7
termoetectricd sau zgurd)

6.9. Executarea rosturilor
(1) Pentru a evita aparifia fisurlor gi crapaturitor datoritd variatilor de temperatura §i
umiditate, tasérle inegale gi pentru necesitéti de constructie, imbracimintile se executd cu
rosturi transversale i longitudinale care le Impart in dale.
(2)  Rosturile, atdl cele transversale cat §i cele fongitudinale pot fi de :

« pomntact {de constructie} ;

» dilatatie ;

s confractie.
6.9.1. Exccutarea rosturilor de contact
{1y  Rosturile de coniact transversale se realizeazd pe toatd latimea i grosimea dalei, cand
se intrerupe turnarea betonulu, fie ia stérsitul zitei de lucry, fie Tn cazul intreruperii accideniale a
betonarii (ploaie intensa, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton) si s vor
executs astfel ©

a) in sectiune transversald unde apare rostul se monteazd un dulap cu lungimea egala cu
distanta Intre longrine §i atime egald cu indlimea Tmbracamini fizat8 cu ajutorul
tarusilor metalici bati in fundatie ;

b) la reluarea hetondrii se scot taruglh metalict §i dulapul, se apiica pe suprafata laterald o
pelicutd de emuisie bituminoasa prin stropire de doud ori sau se pune o fagie de garton
bitumat ;

¢) ulterlor, partea supericard a rostului se va taia pe v adancime de 1/3... ¥a H de la
suprafatd, la imbrécamintile executate dintr-un strat sau pe grosimea stratului de uzura la
fmbracamintile de doua straturi pe o 1atime de maxim 8m.

(2y  Rosturile de contact longitudinale se realizeazd intre henzile de beton pe toald grosimea
fmbracamintii, fiind prevazute cu ancore din ofel betor; OB 37, cu diametrul de 10 mm gi 1 m
jungime agezate la jumatatea grosimii dalet la distania de 1 m una fatd de alta. In acelagi mod
se trateaza ¢i rostul longitudinal dintre dala notmald gi supraldrgire.

(3)  Rosturile se vor executa astfel

a} ancorele se indoaie ia jumatatea lungimil n unghi de 90 °. Jumatate de ancord se
protejeazd sa nu adere de beton prin Infégurare cy hartie agezandu-se apoi lipith de
longrind pe pozitia finald in timput repartizarii batonului, Dupé demontarea Jjongrinei din
axa drumului jumétatea protejatd a ancorel ce a fast montatd de-a lungul longrinei se va
dezdoi si Tntinde f3ra inflexiuni.
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b) inainte de betonarea benzii a doua, pe suprafala yerticald a imbricamintit benzii lurnate
anterior, se va aplica o peliculd de emulsie bituminoasa prin stropire, de cel pufin doua
oti,

¢) Ulterior rostul se va coimata, de reguid, in spatiul creat prin téiere cu magina de taiat
rosturi, pe dala executatd ulterior, la maxim 24 ore de la turnare, pe partea superioard pe
o adancime de 1/3...1/4H de la suprafata imbr&camintilor executate Tnfr-un singur strat
sau pe grosimea stratului de uzurd la imbracamintile executate cu mal multe straturi sau
in cazuri speciale se va coimata dupd deschiderea rostubui fa maximum 2 mm sub
circulatie.

6.9.2. Executarea rosturilor de dilatatie

{1} Rosturile de dilatatie transversald se executd pe toatd lungimea $i grosimea
imbracamintii fa distanta de circa 100 m lungime de banda de beton, perpendicular pe axa
penzil, in linie continua pe toatd Etimea Imbracamintii.

De asemenes, se realizeazd rosturi de dilatafie i fa capetele tihfierelor sau plécilor lucrdrilor de
artd precum gi la capetele curbelor.

{2y  Rostul de dilatatie transversal se va executa astfel :

a) Se ageazd pe fundafie o scndurd impregnatd din lemn de esentd moale, sau Tnlocuitor
de 16-18 mm grogime, care rédmane in lucrars, Seéandura va avea lungimea egald cu
distanta dintre longrine §i latimea in funclie de in3itimea Imbrécémintii, astfel:

» cu 6 om mai mica decat indltimea Tmbracamintil executaté intr-un singur strat;

s ¢atindltimea stratului de rezistentd la Imbracaminti executate n doud straturi;

= cat indltimea fiecdirui strat de rezistend, cand acestea se executd in doud straturd, in

acelasi pian vertical, Tn ambele straturi de rezistents.
Beandura se va tine In apd cel pulin 24 ore tnainte de utilizare. ScAndura se ageazd perfect
verfical, perpendicular fala de tongring §i se fixeaza astfel ca sd-si pastreze pozitia verticald In
1ot timpul executérii Imbracamintii din vecinatatea sa.
Seandura de rost se va aseza astfe! incét s nu permitd legétura intre dalete adiacente pe sub
scandurd gi la capetele ei. Pozilia scanduril se marcheazd pe longrind cu creta pentru a putea
permite t3ierea ulterioard a rostului in drepiul &i.
by Ulterior, stratul de beton situat deasupra scandurii se taie prin doud treceri succesive, pe
o latime cu 2 mm mai mare decat grosimea scanduri.
(31 Rosturile de dilatatie longitudinale se executd pe platforme in cazul cénd mbracamintea
oste mal latd de 100 m la aproximativ jumétate din l&timea trbracamingi, Tr locul unui rost de
contat. Rosturile de dilatatie longitudinale se vor exacuta cu aceleasi dimensiuni gi In acelagl
mod ca si rosturile de dilatatie transversate.
6.0.3. Executarea rosturiior de contracdie
(1} Rosturle de contractie sunt rosturi care separi betonul In partea superivard a
tmbracamintii. Prin micsorarea secliunii dalei cu 1/3 ...1/4 din grosime, se asigurd ulterior
fisurarea in continuare & Intregit sectiuni in dreptul rostulul.
(2)  Rosturile de contractie transversald se executd pe toatd imea Tmbricamintil, in finie
continud, Tnclinate 1a 1{6 sau perpendiculare pe axa drumului, la distanta intre 4-6 m modulaté
dupd o secventd determinatd prin proiect sl pe o adancime de 1/3...1/4 din grosimea dalel
imbricaminti executate ntr-un singur stral sau pe grosimea stratului de uzurad cand
imbricamintea se execut’ n doud sau mal muite straturi prin unui din urméitoarele procedee :

s tSierea betonului Intdrt, metods ce se va aplica de reguid ;

« introducerea Tn betonul proaspét a unei fagii de carlon astaitat sau folie de polietilena

ou ajutorut unul cufit vibrator dupa prima vibrare.

a) executarea rostului prin taierea petonulul Tntart ; tHierea betonului Intdirit se va execila
pe o latime de maximum 8 mm imediat ce betonul permite Inir-un interval de 8-24 ore de
la punerea In operd a betonulul. in cazul defectarii masinii de taiat rostur sau scéderea
rapica a urniditatil relative a aerului, cu magina de rezervé se va tiain primui rind fiecare
al treilea rost, revenindu-se apoi pentru tierea celorlalte ;

b) executarea rostului cu ajutorul cufitutui vibrator se va fce astfel :
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« se va taia o fasie de carton asfaltat sau folie de polietilend egals cu indltimea rostulul
+5 om care se va indoi la 3 om de margine, asezéndu-se pe cutitul vibrator

«  dupa intarirea betonulu, surplusut de carton sau folie ramass afard se va tia,
(3) Larosturile de contractie, clnd grosimea dale este H > 20 em la cele Intr-un singuy strat,
sau ht1 > 2 > h2 la dale in doud straturi, Tnainte de agternerea betonului se monteazd pe
fundatie grinzigoare din lemn sau beton in dreptul cérora se va executa ja supratald rostul de
contractie.
(4)  Rosturile de contractie longitudinala se execut’ in cazul cnd banda de beton se toarna
ou o iatime mai mare de 5 m, realizandu-se pe axa acesteia. Aceste rosturi se vor executa prin
tiiere T betonul intarit cu aceleast dimensiuni ca §i rosturile transversale. Rosturile se vor ia
dupd terminarea téieril tuturor resturilor de contractie ransversala.
(5y  Dispunerea rosturilor in plan la interseciii e strazi, platforme si piste se va face conform
profectulut, evitandu-se : formarea de colfuri mai mici de 75° §i lungimea de rost mai mica de
0.5 m.
£.10 Colmatarea rosturilor
{1}  Golul realizat in partea superioard a rosturifor se va umple pana la supratata Imbréacaminti
fie cu mastic bituminos, fie cu snur de cauciug introdus In rost sau combinat mastic bituminos i
snur de cauciuc, fie cu Asrobit. Se interzice colmtarea in exces a rosturilor.
(2)  Masticul bituminos recomandat pentru colmatarea rosturilor are urmatoarea cormpozitie :

- bitum D80/120 30 - 35%
- DANUVAL tip tm cu insertie textild sort B 8~ 10%
- filer 60 - 57%

(3) Caracteristicile fizico-mecanice ale masticului bituminos preparat cu DANUVAL s
tehnaologia de executie a colmatérii rosturilor sunt prevazute In Normativul C.22-82. In caz
exceptional, cand nu se poate aproviziona DANUVAL, se va utiliza masticul cu urmatearea

compozilie :
- bitum BBO/120 28 -32%
- filer 72 - 88%

{(4)  Mastioul bituminos poate fi utitizat la colmatarea tuturor tipurilor de rostur executate prin
aiere.

{(5) Snurul de cauciuc avand secfiunea de 6x10 mm sau diametrul 6 mim g lungimea de 3,6
m este indicat pentru colmatarea rosturilor de contact st contractie executate prin taiere,
confarm Normativulut ©.22-92,

(6)  Asrobitul se poate utiliza la colmatarea rosturifor de dilatatie conform Normativului G.22-
92.

(7}  Verificarea calitdtii produselor pentru  colmatarea rosturilor se va face conform
Normativuiui C.22-92.

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATH MUNCH, P.5.1. §1 PROTECTIA MEDIULUI
La executarea lucrérilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurite
de securitate a muncii ¢i P.8.1 prevazute In .
» Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ordinul MMPS ~ MS nr.548/D8/20.11
5i5480/26.11.1995 ;
« Norme specifice de protectia muncii Ja lucrar geotehrice de excavatfi, fundati,
terasamente, niveldd si consolidéri de teren ;
= Norme specifice de protectia muncii la prepararea, transportul, turnarea betoanelor §i
executarea lucrarilor din beton, beton armat §i precomptimat ;
« Norme specifice de protectia muncii la lucrari de drumuri, poduri si contructii cai ferate
Mormativ de prevenire si stingere a incendillor pe durata executdirit lucraritor de
constructii st instalatii aferente — C300-94.
La executia lucrarilor care fac obiectul prezentel instructiuni se vor respecia masurile de
protectia mediviul previzute in
» planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivei de organizatie ;
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« acordut de mediu obtinut de la IPM pentru fiscare proisct ;
» prevederile legale §i alte reglementdr de protectia mediului specifice pentru lugrérile cars
fac obiectul prezentel instructiuni.

8. CONTROLUL CALITATH §1 RECEPTIA LUCRARILOR
{1) Verificarea materialelor :

Betonu! livrat de cifre stati de betoane va fi Insotit de bonul de livrare, transport beton gi
de certificatul de calitate.

La primirea betonului se verificad datele inscrise in cele doud documente, durata de
transport efectivé a betonuiui gl se comparé cu durata admisé conform prescriptiilor in vigoara.

Celelalte materiale vor fi  verificate de cdtre conducitorul tehnic al lucrdri i vor fi
consemnate in Registrul pentru receptia calitativd a materialelor, prefabricatelor gi elementelor
de constructii — instalatii Inainte de introducerea acestora In lucrare, formular cod FC-14-04.
(2)  Verificéri pe parcursul executdrii imbracdmingii: Se urmaregte ¢a fimpul care se scurge de
la prepararea beotnului pentru stratul de rezistenid si pand la completarea finala a stratului de
uzwa sa nu depageasca cu mai mult de o ord Inceputul prizei. La punerea in operd a betonului
se va verifica executarsa jucririlor preliminare, in succesiunea unmataare

= montarea longrinelor metalice ;

= acopetirea fundatiei cu un strat de nisip i compactarea acestuia, grosimea finala fiind

de 2cm;

= asternerea siratului de hartie sau a foliei de polietilena ;

s amenajdrile de la rosturi.
{3)  Se verifica realizarea misurilor de protectie a befonului.
{4)  La executarea rosturilor se verifica :

«  amplasarea corectd g rosturior

» executarea rosturitor de contact si de dilatatie pe toatd grosimea Imbracamintii |

= executarea, numai pe stratul de uzurd, a rosturilor de contractie, incovoiere.
(5) la darea in circulatie a Tmbracamintii de beton de ciment se va verifica daca la Incercarea
epruvetelor au fost realizate cel putin 80% din rezistenjele betonuui prescrise fa 28 zile.
(6)  Verificarea elementelor geometrice §i ale suprafetei imbrécaminiii se va face in modul i
cu abaterile admisibile prevazute In anexa XXI-2, caiet XX din normativul C,56-85.
{(7)  Verificarea calitatii betonului din punctul de vedere al compactrii si aderentel nfre
straturl se face prin examinarea carotelor extrase din Imbrécaminte, céte 4 bucatl ia fiecare
10.000 mp.
(8y  Verificarea grosimii tmbracAmintii se va face pentru fiecare strat in parie, prin masurarea
sfectuatd la marginile benzilor Trmbracamingii. Abterea admisibila fa grosime este de maxim £ 10
mm. Si se aplic separat stratulul de rezistentd i stratuli de uzuré.
(9)  Lucririle care devin ascunse se verifica faza cu faza (strat cu strat) de citre conducatorut
tehnic al lucrdri s difgintele de santier, pe masura realizdrii acestor faze. Rezuliatele
verificiriior se consemneazd in procese-verbale de receptie calitativa, formular cod F1ATE-02-
01,

9. RAPOARTE $1 INREGISTRARI
(1) -Registru pentru receptia calitativa a materialelor, prefabricatelor $i elementeior de
constructii-instalatii, inainte de introducerea acestora in fucrare, formular cod FHATE-03-01
- Condica de evidents a betoanelor turnate, formular cod F1/ fTE-04-01 ;
- Proces verbal de receptie calitativa, cod F1ATE-02-01 ;
. Proces-verbal de verificare In faze determinante {formular ISCLPUAT), daca ecazul.

CAPITOLUL 3. MASURI DE PROTECTIE A MUNCIH

21







S0 BAGCA TECHNOLOGY BRL - Resita Project nr. 89/ 2020
SEPARATH DRUM LEGATURA ZONADIGULLY N SLATINATERAS - CB41.C

ta executarea lucrarilor de constructii aferente structurii de rezistentd se vor respecta
masudle de protectia muncii prevazute In actele normative, normele si ordinele specifice in
vigoare.
Dintre acestea se amintesc:

Legea 319/2006  Legea Securitatii si Sanatatii in Munca

H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metotologice de aplicare a prevederior Legi
Securitatii si Sanatatii in Munca

H.G.nr.1081/2006 privind Cerinte Minime de Securitale si Sanatate pentru Locul de Munca

H.G.nr.971/2006  privind cerintele minime pentru Semnalizarea de Securilate st / sau de
Sanatate la locui de munca

H.G.nr.1148/2006 privind cerintele minime pentru de Securitate si Sanatate pentru
ulilizarea in munca de catre lucratori a Echipamentelor de Munca

H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru utitizarea de
catre jucratori a Echipamentelor Individuale de Protectie la locul de
munca

H.G.nr.1051/2006 privind cerintele minime de Securitate si Banatate pentru Maripularea
Manuala A Maselor care prezinta riscuri pentru lucrator, in special de
afectiunt dorsolombare

H.G.nr,1136/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate referitoare ia
gxpunerea lucraritor fa riscul generate de Campurl Electromagnetice

H.G.nr.300/2008 privind cerintele minime de Secwitate si Sanatate pentru Santierele
Temporare sau Mobile

Legea 307/2008  privind Apararea impotriva incendiilor

OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare tmpotriva Incendilor

Ordin nr.786/2005 privind modificarea si completarea Ordinuiui ministruiui administratiei si
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitilor generale privind
instruirea salariatiilor in domeniul situatillor de urgenta

Legea 481/2004  privind protectia civila * Republicata *

Normativul nr. ¢ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata exgcutarii lucrarilor de
300/1994 constructii si instalatii aferente acestora

in cadrul activitatii de protectia muncii destéisurate de unitaiile participante la executarea
jucrarilor de constructii se vor lua masurl de introducerea imediata in practicd (instructaje,
masuri concrete Ia punctele de lucry, efo.) & tuturor actualizarilor si complatarilor fa normels de
protectia muncii existente, precum i a celor nou apdrute, sub formé de legi, norme i normative
sau regulamente, astfel Incdt activitatea de protectia muneil si igiena muncli sa se destigoare
pe baza actelor normative aflate in vigoare la data executiei. Organizarea activitétii de protectia
muncii se va face, atat la nivelul unititilor de uzinare, cat §i a unitdtilor de execulie pe gantier
{inclusiv montaj) pe baza actelor normative in vigoare, stabilindu-se n mod clar
responsabiiititite factorilor implicali {conducerea unitdfilor, sefii punctelor de fucru, pefil
formatiunilor de lucru i Intreg personalul munciior, personalul desemnat pentru destagurarea
activitalii de protectia muncii precum si proiectantii care executa documentatii tehnologice
pentru lucréri de constructii.

Devizele ofertd pentru lucrdrile de executat vor cuprincde si fondurile necesars realizérii
mésurilor de protectie a muncil stabilite pe baza proiectuli tehnologic ¢i a projectutul de
executie.ln cadrul projectulul de exeoulie $-a cupring ¢ lista de tucrari necesare In scopul
prevenirii accidentelor (parapeti de sigurants, podine de lucry, tablite indicatoare, dispozitive de
sigurania, etc.)

in cadrul protectului de organizare de gantier, intocmit de catre unititile executante de
lucrari de constructii, se vor cuprinde, de asemensa, masurile de protectia mungii gi prevenirea
acoidentelor sau avadilor de retele existente pe amplasament sau In imediata vecindtate, In
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cazul iny care existd pericolul ca bratul, cérfigul, sarcina din carlig sau cablul macaralel sa se
atingd de conductorii unor refele electrice, se vor lua masuri pentru indepériarea acestut
neajuns (devierea lirdifor sau reamplasarea macaralel, etc.). Cind nu este posibil acest lucry,
nu se va lucra cu macaraua decét dupd scoaterea din funclie a liniei electrice respective.in
conformitate cu dispozitile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatari lucraritor
proiectate, executantul si beneficiarul lucrariior vor instala toate indicatoarele si mijloacele de
protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectia st
avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor al traseelor retelelor subterane prolectate
si executate. Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, att ziua Gat si noaptea, prin
indicatoare de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari
speciale, Tn functie de situatia concreta din timpul sxecutiei sau a exploatarii lucrartior
proiectate.La cartea constructiel trebuie neaparat anexate si plansele continand rotele
subterane cu caracteristiclle lor, asa cum ele au fost real executate.

in afara de lucrarile de protectia muncil, de siguranta circulatiei si de prevenirea
incendiilor prevazute in cadrul proiectului, executaniul va realiza de asemenea toate masurile
de protectia muncii, siguranta circulatiel si prevenirga incendillor, rezultate ca necesare pe haza
proteciulul de executie a organizarii lucrarilor, acestea suportdndu-se din cota de organizare de
santier sau din cota de cheltuieli indirecte.In continuare se amintesc cateva masuri de protectia
muncii i scopul atentiondrii asupra lor (insa executantyl lucraritor nu se va limita la aceasta
lista, fiind obligatorie respectarea $i aplicarea tuturor prevederilor legale Tn vigoare),

a) organizarea activitdtii de protectia muncii va cuprinde toate aspectele prevazute prin
actele normative, ca de exempiu:

~ instructajul de protectie si iglend a muncil

~ confrotul medical al personalulu

-~ propaganda de protectie i igiend a munct

— repartizarea personalului ia locurile de munca

— requli de igiend a muncii gi acordarea primului ajutor in caz de accidente

~ instruirea personatului muncitor st de conducere asupra riscurilor profesionale i constructii,
precum gi asupra mijfloacelor de combatere a lor

~ asigurarea cu mijfloace individuale de protectie

-~ asigurarea cu dispozitive de siguranta si securitate a munci

_ juarea de masuri speciale de protectie si securitate a muncii ta executarea lucraritor pe fimp
friguros

b} misuri de proteciia muncil la execularea fucrariior de:

1. incaroare, descircare si depozitare a materialelor

- lucrarile se vor axecuta Tn locuri special amenajate si nepericuloase pentry muncitort

~ la operatiunile manuale de Incércare §i descarcare se vor folosi angajati care infrunesc
conditile prevazute prin lage

- se vor folosi utilaje, dispozitive §i echipamente corespunzitoare pentru asigurarea unei
depline securitdti a muncii

~ se vor respecta prevederile legale cu privire 1a igiena muncii (greutdti maxime mangvrabile
manual, tc.)

- se interzice stationarea sau circulatia sub materialele transpontate la Indltime, precum si In
zona de actiune a utilajelor care executd manevrarea materialelor

- se vor respecta prevederile legale in vigoare cu privire a executarea acestui gen de operatil
in depozite, in statii CFR (proprii sau nu} sau 3 cazul uner materiale speciale (acizi, butell
cu diverse gaze, substante toxice sau explozive, etc.)

2. {urnarea mixturilor asfaltice

- sefii de gantier, gefii de puncte de lucry, maistrit $i gefii de echipa Tgi vor indeplini cu strictete
atributiunile i obligatiite cu privire 1a instructajul de protectie a muncii, propaganda privind
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protectia muncii, 3 urmareascd aplicarea la focul de miuncd a masurilor de protectia munci,
$4 asigure securitatea mungil

DISPOZITH FINALE ; in conformitate cu prevederile legisiatiel actuale privind calitatea o
constructit, beneficiarul (In calitate de investitor, administrator si wilizator al constructiel) fi va
revine obligatia de a asigura recepfia lucrarilor pe parcurs $i la terminarea lor, de a asigura
intocmirea carfii tehnice a constructiel, conform normelor tehnics aftate in vigoare (HG
51/1996).De asemenea, beneficiarul, In calitate de administrator si utilizator al constructiei 1i
revine obligatia de folosire a constructiei In conformitale cu instructiunile prevazute in cartea
tehnica, de a sfectua urmdrirea comportarii In timp a constructiei si de a efectua la timp lucrérile
de nfrefinere i reparatii ori de céte ori este necesar.
in acest sens, in continuare se fac cafeva precizari cu privire la intrefinerea $i
exploatarea constructiel:
- se va efectua verificarea periodicd a lucrarilor conform “Programului de wmarire a
comportarii in exploatare, interventiilor tn timp si postutilizarea constructiel”;
- se vor lua masuri de evitare a aparitiei coroziunil betonului la toate elementele
structurate st nestruciurale;
orice modificar structurale sau nestructurale se vor efectua numai ou acordul scris al
proiectantului sau pe baza unei expertize tehnice de specialitate.

NOTA IMPORTANTA

Caietul de carcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (STAS- uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.}, in vigoare fa data elaborarii profectului.

Orice modificari ulterivare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caletului de
sarcini, ca gi orice noi prescripiii apdrute dupa data glaboraril profectului, sunt
obligatorii, chiar dacd nu concordé cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcind,

i‘NT{){:iT VERIFICAT
] $.C. BACA TECHNOLOGY S.R.L.

LISTE CU CANTITATILE DE LUCRARI
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FORMULARLL F2

AUTORITATEA CONTRACTANTA COMUNA SLATINA TIMIS
ORBIECTIVUL 036 REPARATH DRUM LEGATURA ZONA DIGULUI 1M SLAT
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORI DE LUCRARI
PE OBIECTUL « 11 REPARATI
] N | Nrocapd { Valoares, exclusiv T.V.A.
| r; subcap deoviz 2 Chettuisli pe categoria de fucran A
i et | e ablect l Mil fel Mii euro *)
= 0 1 - ] P —— g i
1 Lucrasi de constructi
1 1 STRADA ZONA DIGULU
TOTAL
It Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL }
131 Procurare

- litilaje i echipamente tehnologice, ou mmantaj
- Utlaje si echipamente de ransport

Total valvare { exclusiv TVA )

i Taxa pe valoare adaugala
| TOTAL { inclusiv TVA )

Lo

PROIECTANT

C.0.0.0. B.A System DELTA - 2000 PAG [ 1A







AUTORITATE CONTRACTANTA COMUNA SLATINA TIMIS FORMULARUL F3
OFERTANTUL
OBIECTIVUL 038 REPARATI DRUM LEGATURA ZONA DIGULLI IN SLAT
OBIECTUL 01 REPARATH
LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI
CATEGORIA DE LUGRAR STRADA ZORNA DHGULLH
Numsar 1 [ *
curent % TOTAL
CAPITOLUL DE LUCRARI LM, Cantitatea Pretul unitar {3x4}
| |
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
o 1 L2 3 4 | 5
004 pHO4ACY  Editia: 82 METRYU CTUB 15,000

Asternere mat. pietroase de intretinerg, inclusiy cilindrares, marual

G2 142140220042 METRU GUB 16,000
BALAST SORTAT MESPALAT DE RIU 0-40 MM

003 TRAOTA,. Editia ;82 TOKE 24,000

Transportul rutier al materiatelor semifabricatelor cu autobascuiania pe dist=.. Jum,

004 DADSA1 Editia ;82 METRU CUB 164.000

Sirat agreg nat{batasticilindr, cu fungl. de razist fittranta,izol., agrisire, anticap. ou
asternere manuaie  ASIMILAT ACOSTAMENTE

{8 TRAQ1A.... Editia: a2 TONE 3.430

Transportul rutier al materiatelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=. km,

006 TRAOSA., Editla:'82 TONE 38.000

Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.spaciale visterna beton.siepe
d

907 252315871678 METRYU PATRAT 1400.000
FOLIE DIN MATERIAL PLASTIC 1 MM GROSIME

008 YBO1A Editia : '82 LEl

Cheltuieli suplimentare pentru mancpera

009 DCosSE1 Editia : '82 METRU PATRAT 1400.G00

imbracaminte bet.cim. 1a drumur exec. Intr-un singur strat in grosime de 18 cm

C.0.C.C. 5.A System DELTA - 2000 Chiecliv : 036 Deaviz: 1

PAG - w:a‘;







L0 | 1 2 | 3 [

- A
010 DCo4Bs Editia : '82 METRU 240.000

Taierea cu mas.cu discuri diamant rost conlractis 1 ditatatle beton vzura la
drizrnuri

o1t 285310210172 METRU CUB 252,600
BETON CIMENT PT DRUM PLATF PISTE AEROPORY MARCA 400 CU PIATRA
SPARTA S NISIP BE . BETON RUTHER BOR4.D

012 266310210095 METRLU CUB 4.000

BETOMN CLASA C 15/12 (B 200}

013 TRAGGA,.. Editia:'82 TONE 814,000

Transportul rutier al wetonului-mortarulul cu autobetoniera de 5 dme dist.s..Km

014 DF2Z4AY Editia : '82 BUCATA 2.000

Semnalizaren rutiera cu indicatoare metalics, pentru asigurarea continuttatii
eirculatiel in impul executard leraritor

015 TSAGZA1 frditia : 82 METRU CUB 4.000

Sap.man.in spatii imit.sub 1m cu tajuz verL.naspr.in pam.necoss. si
st coez.adine.<0,75m tusor

{16 FlosAY Editia : '82 BUCATA 3.000

#Montarea slem.pref.din belon armat ou macaraua pe prieuri de 9,8 4

o17 266112280456 BUCATA 1.000
TUB BET.S.CIRC. TALPA CEP St BUZA 600X1000 5816

intoornit

Verificat:

%_c.o.c.{:‘ S.A. System DELTA - 2000 Obiectlv : 036 Deviz : 1

PAG : 2;2%;
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Pentru sedinta de consiliu local din data de 23,066,202

SUPLIMENTARE LISTA LUCRARI
REALIZATE DE SC SALTIM SLATINA-TIMIS

« Realizare acces la proprietati riverane DC 17 - sat TLOVA

Extindere canalizare Slatia Mica si reparatii nrgente a retelei de apa si canalizare
aiectata in urma inundatiilor

Lucrari de inlaturare a efectelor calamintatilor naturale produse in perionda mai-
innie 2020

Team
Gasnang go?ﬂ,#-
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CERERE

Catre,

Primaria Slatina-Tirmis

Prin prezenta , noi — un grup de 40 cetateni din foc. Sltatina-Timis, jud. Caras-Severin — conform
tabelului anexat, va rugam sa ne amenajati un foc de joaca si agrement pentru copfi, in locy! numit
el “din zona Slatina-Mica.

Va multumsim |

12.706./2020






TABEL NOMINAL

Cuprinzénd cetijenii din localitatea Slatina-Timig, zona Slatina MicE care solicitd Primiriei s& aranjeze un
loc de joacd pentru copii In locul numit , Silkci ”

Nr. ert. Nume si prenume Domicilini Semnatura
1 @g} fg; I g_"ﬂ Ao }i@ }gﬂ Slatina-Timig, nr. 9 g j;'“
2 fv};‘{} " fi&/? ;;'?;:  mEACLe Slatina-Timisg, nir, Z g 6
3 f“f&g Zf{}f?‘i fi&ﬁ@; /?&‘?s:-‘g Slatina-Timig, nr. 7 b1 7;;7
4 gg@ {{;é (s N%w a Slatina-Timis, nr. 238
5 Gy, [ u Coven Slatina-Timig, nr. 2932
6 g’g } 5& oy (:m? &%@p ?é’ ’ Slatina-Timis, m”iﬂj 4
H l\‘ngg e }gm Slatina-Timis, nr. 2 ? Jr-w
° Shepepency  [Aihag | SatinaTimis o752

9 {’%ifyﬁau -’f’g} Y Q{ Slatina-Tirmis, nr. 2’%
10 @@ éﬁl‘-’-?’? Mﬁ»-’i J_;:/} Slatina-Timis, nr. 763 5
11 fL'Pf;; e f..‘@ f‘lf:??“? Slatina-Timig, nr. 29 @
12 A ot e (7 ?é,@ ? Statina-Timig, nr. 2 b
13 §: sy Fﬁ&é Slatina-Timig, nr. 20/
14 f;%ﬁf ey /‘? 0 Slatina-Timisg, nr. % o %
© Seelen pitee  [hha, Slatina-Timig, nr. 2,4
le et 08 Jead 72_ Statina-Timig, nr. 2,
17 i féfﬁi.ng_&i-’ M, D eal) ,@—é Slatina-Timis, nr. 403 {
18 A, /}@ S Mgmm, e Slatina-Timis, nr. 4 o
18 j‘,?" oy ("@? A t?’f Slatina-Timig, nr %o g;
20 Mfﬁ«f fjﬁjﬁ?b{ Slatina-Timig, nir. 2 12







Cuprinzénd cetitenii din localitatea Slatina-Timis, zona Slatina Mica care solicitd Primdriel sd aranjeze un

TABEL NOMINAL

loc de joacd pentru copii in locul numit | Sélei

Nr. ert. Nume §i prenume Domiciliul Semnaturd
21 ?4::% L(,gé/)(j o /&*;7 Slatina-Timnig, nr. 3 l%
22 é& loon ﬁm{? é{% Slatina-Timis, nr Z Jﬁz
23 ?—B ‘. {fj en Fomer Slatina-Timig, nr. 8 / /6
24 S O A p //:’ © Slatina-Timig, nr. 3 f?
25 Q’?&ﬂ{x& m Slatina-Timis, ar. g M
26 . ﬁWZ/j, & , /{;‘? Slatina-Timis, or. 22/
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